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精算機状態/入庫状況と入出庫履歴の自動取得設定手順

PMW10に以下の設定を行うことで、指定の曜日・時間に 精算機状態・入庫状況と入出庫

履歴を自動取得します。PMW10を起動しておく必要があります。

この機能をお使いただくことで、毎週 1回～毎週 7回(毎日) 精算機状態・入庫状況と入出

庫履歴を取得することができ、未取得の精算機内データが上書きされることがなくなりま

す。

メインメニュー[設定]-[現場マスター]を選択します。

現場マスター設定ウインドが開きます。
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現場(駐車場)を選択し、右クリックで表示されるプルダウンメニューの[変更]を選択します。

選択現場の設定変更 ダイアログが表示されます。

定時呼出を「する」を選択し [OK]ボタンを押下します。
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変更した現場(駐車場)の「定時呼出」が「する」となっていることを確認します。

この操作を 自動で「精算機状態/入庫状況と入出庫履歴」を取得したい現場(駐車場)分繰り

返します。下は 識別番号 0001～0004の駐車場を 定時呼出する に設定した例です。

最後に [現場マスターの更新]ボタンを押下します。
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メインメニュー[設定]-[システム]を選択します。

システム設定ウインドが開きます。

・「定時呼出」の「する」をクリックします。

・「呼出時間」を設定します。

・定時呼出したい「曜日」をチェックします。(複数選択可)

・[登録]ボタンをクリックします。

パスワードがデフォルトのままですと、登録できません。

以下のルールでパスワードを変更後、再度設定をやり直してください。

・同じ数字の 4桁は NG (例 1111,3333は NG)

・昇順の数字 4桁は NG (例 0123,8901は NG)

管理者以外のパスワードでログインした場合、パスワードの変更はできません。
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下は 毎週月曜日の 2時 30分(深夜)に 定時呼出(自動で 精算機状態と入出庫履歴を取得)に

設定した例です。
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上の設定例ですと 深夜に自動取得(精算機状態・入庫状況と入出庫履歴)が行われますので、

自動取得の成否をリアルタイムで確認するのは困難です。

後日 自動取得の結果を確認することができます。

メインメニュー[ファイル]-[自動取得の結果表示]を選択します。

自動取得結果ウインドが開きます。

4つの駐車場の自動取得が成功した例です。
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識別番号 0002の駐車場の自動取得のみ失敗した例です。

自動取得 OKとは「精算機状態・入庫状況」「入出庫履歴」の両方の取得に成功したことを

示します。

自動取得 NGとは「精算機状態・入庫状況」「入出庫履歴」の両方の取得に失敗、または 「精

算機状態・入庫状況」の取得に成功し「入出庫履歴」の取得に失敗したことを示します。

自動取得が失敗する要因としては、利用者の精算機操作によりデータ取得がタイムアウト

した場合や、回線の状況により接続自体に失敗した場合等があります。


